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Soucasti produktu 



Standardnf soucdsti konfigurace 

Pocitac HP Compaq v provedeni Convertible Minitower Ize snadno 
pouzivat i v konfiguraci Desktop. Soucasti jednotlivych modelu se 
mohou lisit. iJplny seznam hardwaru a softwani nainstalovaneho 
V pocltaci zlskate pomoci diagnostickeho nastroje (dodavan pouze 
s nekterymi modely). Pokyny tykajici se pouziti tohoto nastroje 
naleznete v pnrucce Poradce pfi poUzich na disku CD Dokumentace 
a diagnosticke nastroje. 




Provedeni Convertible Minitov/er 
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Soucasti produktu 



Soucdsti na prednim panelu 

Konfigurace diskovych jednotek se muze u jednotlivych modelu lisit. 




Soucasti na prednim panelu 


O 


Opticke jednotky O 


Tiacitka pro vysunutf optickych disku 




Indikatory cinnosti optickych jednotek ® 


Tiacitko rezimu napajeni 


® 


Disketova jednotka (volitelna) ® 


Indikator zapnuti 


o 


Indikator cinnosti disketove jednotky ® 

(volitelny) 


Porty sbernice USB (Universal Serial Bus) 


@ 


Tiacftko pro vysunutf diskety (volitelne) ® 


Konektor pro sluchatka 


@ 


Indikator cinnosti pevneho disku ® 


Konektor pro mikrofon 


^ Optickou jednotkou muze byt jednotka CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-i-R/RW 
nebo kombinovana jednotka CD-RW/DVD. 
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Soucasti produktu 



Soucdsti na zadnim panelu 




Soucasti na zadnim panelu 


O Konektor napajeciho kabelu 


e jiL 


Konektor paralelniho portu 


® ^ Konektor PS/2 pro mys (zeleny) 




Konektor pro monitor 


@ 0^ Konektor PS/2 pro klavesnici 
(fialovy) 


® 


Vystupnf konektor pro zvukova 
zai^fzenf se samostatnym 
napdjenfm (zeleny) 


O Sbernice USB (Universal Serial Bus) 


® -J 


Konektor pro vstup zvukoveho 
signdlu (modry) 


@ lOioi Konektor serioveho portu 


® t 


Konektor pro mikrofon (ruzovy) 


@ ^ Sft'ovy konektor RJ-45 



Uspofaddni a pocet konektoru se u jednotlivych modelu muze lisit. 



Pokud je V pocftaci nainstalovdna grafickd karta PCI Express, nenf konektor pro monitor 
na systemove desce aktivnf. 

Pokud je nainstalovdna grafickd karta ADD2, je mozne pouzivat soucasne konektory na karte 
i no systemove desce. Aby bylo mozne pouzivat obo konektory, bude pravdepodobne nutne 
zmenit nekterd nastavenf pomoci ndstroje Computer Setup. Informace o poi'adi spoustenf najdete 
V Pfirucce k nastroji Computer Setup (FIO) na disku CD Dokumentace a diagnosticke nastroje. 
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Soucasti produktu 



KIdvesnice 



s 



o o 



JJ J J U J J J [J J JU u 




Soucasti klavesnice 


w 


Funkcnf klavesy 


Slouzi k provddenf zvldstnich funkci (v zdvislosti na pouzivane aplikaci). 




Klavesy pro upravy 


Patn mezi ne tyto kidvesy: INSERT, HOME, PAGE UP, DELETE, END 
a PAGE DOWN. 


® 


Indikatory stavu 


Oznacujf stav pocftace a nastavenf klavesnice 
(NUM LOCK, CAPS LOCK a SCROLL LOCK). 


O 


Kidvesy numericke 
klavesnice 


Fungujf jako kidvesnice kalkulacky. 




Klavesy se sipkami 


Slouzf k navigaci v dokumentu nebo na webove strdnce. Dfky temto 
kidvesdm muzete pohybovat kurzorem vievo, vpravo, nahoru a dolu 

pomocf kidvesnice mfsto mysi. 


® 


Kidvesy CTRL 


Pouzfvaji se spolecne s jinymi kidvesami, jejich funkce zdvisi na 
pouzivane softwarove aplikaci. 




Kidvesa aplikace* 


Pouzfvd se k otevfenf mistnich nabidek v aplikacich sady Microsoft 
Office (joke prove tiacitko mysi). V jinych programech a aplikacich 

muze mft jine funkce. 


® 


Kidvesy s logem 
Windows* 


Umozhujf otevi^ft nobfdku Start systemu Microsoft Windov/s. 

V kombinaci s jinymi kidvesami se pouzfvojf k provddeni dalsicfi funkci. 




Kidvesy ALT 


Pouzfvajf se spolecne s jinymi kidvesami, jejich funkce zdvisf no 

pouzivane softwarove aplikaci. 


* Tyto klavesy jsou k dispozici pouze u nekterych modelu dodavanych do urcitych 
zemepisnych oblasti. 
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Soucasfi produktu 



Pouzitf kidvesy s logem Windows 

Pomoci klavesy s logem Windows Ize v kombinaci s jinymi 
klavesami provadet urcite funkce, ktere jsou k dispozici v operacnim 
systemu Windows. Informace o umisteni klavesy s logem Windows 
naleznete v casti „Klavesnice". 



Kidvesa s logem 


Windov/s 




Zobrazf nebo skryje nabidku Start. 


KIdvesa s logem 


Windows 


+ D 


Zobrazf plochu. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ M 


Minimalizuje vsechna otevi^end okna. 


SHIFT + kidvesa s logem Windov/s + M 


Obnovf vsechna minimalizovand okna. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ E 


Otevi^e slozku Tento pocftac. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ F 


Spustf program pro hieddnf dokumentu. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ CTRL + F 


Zahdjf hieddnf pocftace. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ Fl 


Spustf ndpovedu systemu Windows. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ L 


Pokud jste pi'ipojeni k sft'ove domene, zamkne 
pocftac. Jestlize nejste pi^ipojeni k sft'ove domene, 
umoznf pi^epnout mezi uzivateli. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ R 


Otevi^e dialogove okno Spustit. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ U 


Spustf Sprdvce ndstroju. 


Kidvesa s logem 


Windows 


+ TAB 


Aktivuje dalsf tiacftko na hiavnfm panelu. 



Zvldstni funkce mysi 

Vetsina softwarovych aplikaci podporuje pouzivani mysi. Funkce 
pfifazene kazdemu tlacitku mysi zavisi na pouzlvanych aplikacich. 
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Soucasti produktu 



Umisteni serioveho cisia 

Kazdy pocitac je oznacen jedinecnym seriovym cislem a identifikacmm 
cislem produktu, ktere jsou umisteny na homim krytu pocitace. Tato 
cisla mejte k dispozici pro pnpad, ze byste pozadovali pomoc od 
stfediska podpory zakazmku. 
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Soucasfi produktu 



Zmena konfigurace Minitower 
na l<onfiguraci Deslctop 

1 . Pokud je zajisten zamek pocitacove skf ine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vsechna externi zafizeni. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 
a odpojte vsechna externi zafizeni. 

3. Sejmete kryt pocitace podle pokynii v casti 
„Odstraneni krytu pocitace". 

4. Sejmete pfedni panel podle pokynu v casti 
„Odstraneni pfedniho panelu". 

5. Odpojte vsechny napajeci a datove kabely od zadnich panelu 
jednotek v 5,25palcovych pozicich. 

6. Jednotky z 5,25palcovych pozic uvolnite tak, ze nadzdvihnete 
zapadku na zelenem drzaku jednotky. Drzte uvoliiovaci zapadku 
zvednutou a vysunte jednotku z pozice. Tento postup zopakujte 
pro vsechny 5,25palcove jednotky. 




Uvolneni 5,25palcovych jednotek z pozic (konfigurace Minitower) 
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Soucasfi produkfu 



7. Pfed instalaci zpatky do skfine otocte jednotlive jednotky kolmo 
k interm 3,5palcove jednotce. Jednotka by mela byt umistena 
paralelne se zelenou zapadkou drzaku jednotky. 




Instalace jednotky v konfiguraci Desktop 

8. Opatme zasunujte jednotku do nejvyssi dostupne pozice, dokud 
nezapadne na misto. Pfi spravnem vlozeni bude jednotka zajistena 
zamkem jednotek. Zopakujte tento krok pro vsechny jednotky. 

AUPOZORNENI: Spodni 5,25palcovd pozice pro jednotku neni tak hluboka 
jako dve horni pozice. Do spodni pozice se vejde jednotka, jejiz hloubka 
vcetne kabelu pfipojenych k zadni casti nepfesahuje 17 cm. Nesnazte se do 
spodni jednotky silou vmestnat vetsi jednotku, napnkbd optickou jednotku. 
Mohli byste poskodit jednotku a systemovou desku. 

Pouzitim nepfimefene sily pfi instalaci jakekoli jednotky do pozice muzete 
jednotku poskodit. 



9. Pfipojte zpet vsechny napajeci a datove kabely k jednotkam 

V pozicich 5, 25palcovych jednotek. 

10. Vyjmete panel s vyplnemi z pfedmho panelu podle pokynu 

V casti „Odstranem vyplm pfedmho panelu". 

AUPOZORNENI: Drzte panel s vyplnemi pfi vytahovani z pfedniho panelu 
rovne. Pokud byste panel s vyplnemi pfi vytahovdni naklonili, mohli byste 
poskodit zapadky, kterymi je pfichycen k pfednimu panelu. 
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11. Pfemistete vyplne v panelu do spravne polohy podle aktualm 

konfigurace pocitace. 

12. Pfizpusobte polohu panelu s vyplnemi (otocte jej o 90°), 
aby se logo nachazelo ve spodiu casti, apfipevnete jej zpatky 
do pfedmho panelu. 




Zmena konfigurace Minitower na konfiguraci Desktop 

13. Vrafte zpet pfedm panel a kryt pocitace. 

14. Znovu pfipojte exterm zanzem. 

15. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Soucasfi produkfu 



Zmena konfigurace Desktop 
na konfiguraci Minitower 

1 . Pokud je zajisten zamek pocitacove skf ine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vsechna externi zafizeni. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 
a odpojte vsechna externi zafizeni. 

3. Sejmete kryt pocitace podle pokynii v casti 
„Odstraneni krytu pocitace". 

4. Sejmete pfedni panel podle pokynu v casti 
„Odstraneni pfedniho panelu". 

5. Odpojte vsechny napajeci a datove kabely od zadnich panelu 
jednotek v 5,25palcovych pozicich. 

6. K uvolneni jednotek z 5,25palcovych pozic stisknete kratky zluty 
zamek jednotek znazorneny na obrazku. Drzte zamek jednotek 
stisknuty a vytahnete jednotky z pozic. 




Uvolneni 5,25palcovych jednotek z pozic (konfigurace Desktop) 
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7. Pfed instalaci zpatky do skfine otocte jednotlive jednotky tak, aby 
byly orientovany stejne jako interni 3,5palcova jednotka. Dolni 
cast jednotky by mela byt rovnobezna se zlutym zamkem jednotek. 




Instalace jednotky v konfiguraci Minitower 

8. Opatme zasunujte jednotku do nejvyssi volne pozice, dokud 
nezapadne na misto. Pri spravnem vlozeni bude jednotka zajistena 
zamkem jednotek. Zopakujte tento krok pro vsechny jednotky. 

AUPOZORNENI: Spodni 5,25palcovd pozice pro jednotku neni tak hlubokd 
jako dve hornf pozice. Do spodnf pozice se vejde jednotka, jejfz hloubka 

vcetne kobelu pfipojenych k zodnf cdsti nepfesohuje 17 cm. Nesnazte se do 
spodni jednotky silou vmestnat vetsi jednotku, napnklad optickou jednotku. 
Mohli byste poskodit jednotku a systemovou desku. 

Pouzitfm nepfimefene sily pfi instalaci jakekoli jednotky do pozice muzete 
jednotku poskodit. 



9. Pripojte zpet vsechny napajeci a datove kabely k jednotkam 
V pozicich 5, 25palcovych jednotek. 



Referencnl pnrucka k hardwaru 



www.hp.com 



7-7 7 



Soucasfi produkfu 



10. Vyjmete panel s vyplnemi z pfedmho panelu podle pokynu 
V casti „Odstranem vyplm pfedmho panelu". 

AUPOZORNENI: Drzte panel s vyplnemi pfi vytahovani z pfedniho panelu 
rovne. Pokud byste panel s vyplnemi pfi vytahovani naklonili, mohli byste 
poskodit zapadky, kterymi je pfichycen k pfednimu panelu. 



1 1. Pfemistete vyplne v panelu do spravne polohy podle aktualni 
konfigurace pocitace. 

12. Pfizpusobte polohu panelu s vyplnemi (otocte jej o 90°), 
aby se logo nachazelo ve spodni casti, a pfipevnete jej zpatky 
do pfedniho panelu. 




Zmena konfigurace Desktop na konfiguraci Minitower 

13. Vrat'te zpet pfedni panel a kryt pocitace. 

14. Znovu pfipojte externi zafizeni. 

15. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Upgrade hardwaru 



Servisnf postupy 

Konstrukce pocitace usnadnuje jeho upgrade a pnpadne opravy. 
Pro vetsinu instalacnich postupu popsanych v teto kapitole nebudete 
potfebovat zadne nastroje. 

Varovdni a upozorneni 

Pred instalaci rozsifujicich soucasti do pocitace si peclive pfectete 
pnslusne pokyny, upozorneni a varovani v teto pfirucce. 

AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem nebo popalenim snizite, 
odpojite-li napajeci kabel od elektricke site a vyckate, nez vnitfni soucasti 
systemu vychladnou. 



AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem, pozaru nebo poskozeni 
zanzeni snizite, nebudete-li do zasuvek fadice sit'oveho rozhranf (NIC) 
zapojovat konektory telefonnich kabelu. 



A UPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozeni elektronickych 
soucasti pocitace nebo jeho dopliiku. Pfed provadenim nasledujicich postupu 
se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. Odstranite tak 
elektrostaticky naboj. Dalsi informace naleznete v casti Dodatek D, 
Elektrostaticky vyboj. 



A UPOZORNENI: Pokud je pocitac pfipojen ke zdroji stfidaveho proudu, 
je systemova deska neustale pod napetim. Pfed otevfenim krytu pocitace 
je proto nutne odpojit pocitac od zdroje. Zabrdnite tim poskozeni 
systemove desky. 



Referencni pfirucka k hardwaru 



www.hp.com 



2-1 



Upgrade hardwaru 



Zdmek pocitacove sknne 



Zamek pocitacove skf ine je volitelna soucast, ktera je dodavana pouze 
u nekterych modelu. 



Zamek pocitacove skfine je ovladan prostfednictvim softwaru a hesla 
pro nastaveni. Tento zamek zabraiiuje neopravnenemu pfistupu 
k vnitfnim soucastem pocitace. Pocitac je dodavan se zamkem 
pocitacove skfine v odemknute pozici. Dalsi informace o zamceni 
zamku jsou uvedeny v Pnrucce pro sprdvu pocitace na disku CD 
Dokumentace a diagnosticke ndstroje. 

Pouzitf bezpecnostniho klice 

Je-li zajisten zamek pocitacove skfine a nemuzete zadat heslo, ktere 
by jej vyf adilo, budete k otevfeni krytu pocitace potfebovat bezpecnostni 
klic. Tento klic je nutny pro pfistup k vnitfnim soucastem pocitace 
V nasledujicich situacich: 

■ vypadek napajeni, 

■ selhani pfi spusteni pocitace, 

■ selhani nektere soucasti pocitace 
(napfiklad procesoru nebo zdroje napajeni), 

■ zapomenuti hesla. 



Bezpecnostni klic je specialni nastroj, ktery muzete ziskat od 
spolecnosti HP. Pfipravte se proto pfedem a objednejte si tento klic 
dfive, nez jej budete potfebovat. 



Bezpecnostni klic muzete ziskat nekterym z nasledujicich zpiisobii: 

■ Obrafte se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb 
spolecnosti HP. Klic ve tvaru francouzskeho klice ma objednaci 
cislo PN 166527-001, klic ve tvaru sroubovaku ma objednaci 
cislo PN 166527-002. 

■ Vyhledejte si informace o objednavani na webu spolecnosti HP 
(www.hp.com). 

■ Zavolejte na pfislusne telefonni cislo uvedene v zarucni smlouve. 
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Otevfeni sknne pocitace se zamcenym zamkem skfine: 

1. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zanzeni. 

2. Odpojte napajeci kabel ze zasuvky a potom odpojte vsechna 
externi zafizeni. 

3. Pomoci bezpecnostniho klice odstraiite dva pojistne srouby 
pfipeviiujici zamek ke skfini pocitace. 




Vysroubovani sroubu zamku poatacove sknne 

4. Odstraiite kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
„Odstraneni krytu pocitace". 

Zamek pocitacove skfine znovu nasadite tak, ze ho zajistite 
pfislusnymi pojistnymi srouby. 
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Odstraneni krytu pocitace 

1 . Pokud je zajisten zamek pocitacove sknne, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna externi zanzeni. 

3. Odpojte napajeci kabel ze zasuvky a odpojte take vsechna 
extemi zafizem. 



AUPOZORNENI: Pfed odstranenim krytu pocitace se pfesvedcte, zda je 
pocftac vypnuty a napdjeci kabel odpojeny ze zdsuvky. 

4. Polozte pocitac jeho vetsi plochou dolu, aby byl stabilnejsi. 

5. Zvednete kryt pomoci drzaku O, posuiite jej priblizne o 2,5 cm 
dozadu, potom jej zvednete a sejmete z pocitace ®. 




Odstraneni krytu pocitace 
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Nasazeni krytu pocitace 

1. Polozte pocitac jeho vetsi plochou dolu, aby byl stabilnejsi. 

2. Zarovnejte zapadky na krytu s drazkami na sknni pocitace 
a posuiite kryt dopfedu, aby zapadl na sve nusto. 




Nasazeni krytu pocitace 

3. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Odstraneni predniho panelu 

1 . Pokud je zajisten zamek pocitacove sknne, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna extemi zarizeni. Odpojte napajeci kabel ze 
zasuvky a odpojte vsechna extemi zanzeni. 

3. Odstraiite kryt pocitace. 

4. Zatlacte dve uvoliiovaci zapadky smerem nahoru O a potom 
pootocte pfedni panel smerem od skrine, cimz ho uvolnite ®. 
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Nasazeni predniho panelu 

Pfi nasazovani predniho panelu na puvodm nusto se pf esvedcte, 
zda jsou dolni zavesne body spravne nasazeny na sknni O, a teprve 
potom predni panel pootocenim upevnete do puvodni pozice @. 




Nasazeni predniho panelu 
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Odstraneni vyplni predniho panelu 

1 . Pokud je zajisten zamek pocitacove sknne, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna extemi zarizeni. Odpojte napajeci kabel ze 
zasuvky a odpojte vsechna extemi zanzeni. 

3. Odstraiite kryt pocitace a potom i pfedni panel. 

4. Opatme vytahnete panel s vyplnemi z predniho panelu a potom 
odstraiite pozadovanou vyphi. 

AUPOZORNENI: Drzte panel s vyplnemi pfi vytahovani z predniho panelu 
rovne. Pokud byste panel s vyplnemi pfi vytahovani naklonili, mohii byste 
poskodit zdpadky, kterymi je prichycen k pfednimu panelu. 




Odstraneni vyplni z predniho ponelu (zobrozeno provedeni Desktop) 



Pfi nasazovani panelu s vyplnemi na puvodni misto zkontrolujte, 

zda jsou zarovnavaci koliky a vsechny zbyvajici vyplne natoceny 
spravnym smerem. Logo na panelu s vyplnemi by pfi spravne 
orientaci melo byt umisteno dole. 
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Instalace 



pridavne pameti 



Pocitac je dodavan s pamefovymi moduly DIMM (Dual Inline 

Memory Module) typu DDR2-SDRAM (Double Data Rate 2 - 
Synchronous Dynamic Random Access Memory). 



Pamefove zasuvky na systemove desce mohou byt osazeny az ctyfmi 
standardnimi pamefovymi moduly DIMM. Tyto zasuvky jsou jiz 
osazeny nejmene jednim predinstalovanym modulem DIMM. 
Chcete-li vyuzlt maximalni podporovanou velikost pameti, muzete 
systemovou desku osadit az 4 GB pameti nakonfigurovane ve vysoce 
vykonnem dvoukanalovem rezimu. 



Podminky pro spravne fungovani pamefovych modulu DIMM typu 
DDR2-SDRAM: 

■ standardni modul, 240 koMku, 

■ bez vyrovnavaci pameti, kompatibiliu s typem PC2-4200 

s frekvenci 533 MHz, 

■ pamet'ove moduly DIMM typu DDR2-SDRAM pro napeti 1,8 V. 
Zvlastm pozadavky pro moduly DIMM typu DDR2-SDRAM: 

■ podpora cekaci doby 4 (CL = 4) u modulu typu DDR2 
s frekvenci 533 MHz, 

■ uvedenl povinne informace SPD stanovene organizacl JEDEC. 
Dalsl podporovane typy pamefovych modulu: 

■ pamefove technologie 256 Mb, 512 Mb a 1 Gb bez funkce ECC, 

■ jednostraime a oboustraime moduly DIMM, 

■ moduly DIMM se zanzenimi x8 a xI6 DDR; moduly DIMM 
s pameti SDRAM x4 nejsou podporovany. 

Pokud nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, pocitac 
se nespusti. 



Pamet'ove 



moduly DIMM 



Pamet'ove 



moduly DIMM typu DDR2-SDRAM 
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Osazeni zasuvek pro moduly DIMM 

V zavislosti na zpusobu instalace modulu DIMM bude system 
automaticky pracovat v jednokanalovem rezimu, dvoukanalovem 
asymetrickem rezimu nebo ve vykonnejsim dvoukanalovem 
prokladanem rezimu. 

■ System bude pracovat v jednokanalovem rezimu, pokud jsou 
zasuvky pro moduly DIMM osazeny pouze v jednom kanalu. 

■ System bude pracovat v dvoukanalovem asymetrickem rezimu, 
pokud nenl celkova kapacita pamefovych modulu DIMM 

V kanalu A shodna s celkovou kapacitou pameti modulu DIMM 

V kanalu B. 

■ System bude pracovat ve vykonnejsim dvoukanalovem prokladanem 
rezimu, pokud je celkova kapacita pameti modulu DIMM 

V kanalu A shodna s celkovou kapacitou pameti modulu DIMM 

V kanalu B. Technologic a sifka zai^lzenl se vsak u jednotlivych 
kanalu muze lisit. Pokud je napfiklad kanal A osazen dvema 
pamefovymi moduly DIMM s kapacitou 256 MB a kanal B 
jednim modulem DIMM s kapacitou 512 MB, bude system 
pracovat v prokladanem rezimu. 

■ Ve vsech rezimech je maximalni operacni rychlost urcovana 
nejpomalejsim modulem DIMM v systemu. 
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Na systemove desce jsou ctyfi zasuvky pro moduly DIMM, pficemz 
na kazdy kanal pfipadaji dve. Jsou oznaceny XMMl, XMM2, XMM3 
a XMM4. Zasuvky XMMl a XMM2 pracuji v pamefovem kanalu A, 
zasuvky XMM3 a XMM4 v pamefovem kanalu B. 




Umisteni zasuvek DIMM 



Polozka 


Popis 


Barva zasuvky 


O 


Zasuvka DIMM XMMl, kandl A 


Cernd 


@ 


Zasuvka DIMM XMM2, kanal A 


Bfia 


® 


Zasuvka DIMM XMM3, kanal B 


Cerna 


o 


Zasuvka DIMM XMM4, kanal B 


Bfid 
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Instalace pamet'ovych modulu DIMM 



AUPOZORNENI: Zasuvky pro pamet'ove moduly maji pozlacene kontakty. 
Pfi rozsifovdni pameti je dulezite pouzit pamet'ove moduly s pozlacenymi 
kontakty, aby nedoslo ke korozi nebo oxidaci zpusobene stykem dvou 
ruznych kovu. 



AUPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozeni elektronickych 
soucasti pocitace nebo pndavnych karet. Pfed provadenim nasledujicich 
postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. Odstranite tak 
elektrostaticky ndboj. Dalsi informace naleznete v cdsti Dodatek D, 
Elektrostaticky vyboj. 



AUPOZORNENI: Pri manipulaci s pamet'ovymi moduly se nedotykejte vodivych 
kontaktu. Mohio by dojit k poskozeni modulu. 



1 . Pokud je zajisten zamek pocitacove skf ine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna extemi zarizeni. 

3. Odpojte napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
extemi zarizeni. 

4. Odstraiite kryt pocitace. 

5. Vyhledejte zasuvky pamet'ovych modulu na systemove desce. 

AVAROVANI: Riziko popaleni snizite, nebudete-li se dotykat vnitfnich 
soucasti systemu drive, nez vychladnou. 
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6. Otevfete obe zapadky konektoru pamefoveho modulu O a zasuiite 
pamefovy modul do zasuvky @. 




Instalace pamefoveho modulu DIMM 



Pamefovy modul Ize zasunout pouze jednim zpusobem. Pfilozte zaf ez 
^^^^ V modulu k vystupku pamefove zasuvky. 



Chcete-li dosahnout maximalmho vykonu pocitace, osad'te zasuvky 
^^^^ tak, aby kapacita pameti kanalu A byla shodna s kapacitou pameti 
kanalu B. Pokud mate napnklad v zasuvce XMMl predinstalovany 
pamefovy modul DIMM a pfidavate druhy modul, doporucujeme do 
zasuvky XMM3 nebo XMM4 nainstalovat modul DIMM se stejnou 
kapacifou pameti. 



7. Zatlacte modul do zasuvky tak, aby byl zcela zasunut a fadne 
usazen. Zkontrolujte, zda jsou zapadky zavfene ®. 

8. Chcete-li nainstalovat dalsi moduly, zopakujte kroky 6 a 7. 

9. Nasad'te kryt pocitace. 

10. Pokud pouzlvate zamek pocltacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

Pocitac by mel pfi dalsim zapnuti pfldavnou pamet automaticky 
rozpoznat. 
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Instalace nebo odebrdni rozsirujki karty 



V pocitaci jsou dva rozsifujici sloty PCI, do kterych Ize nainstalovat 

rozsirujici kartu o delce az 17,46 cm. Pocitac je take vybaven jedmm 
rozsifujicim slotem PCI Express xl a jedmm rozsifujicim slotem PCI 
Express xl6. 




Umisteni rozsifujicich slotu 



Polozka 




Popis 


O 


Rozsifujici 


slot PCI 


@ 


Rozsifujici 


slot PCI 


® 


Rozsifujici 


slot PCI Express xl 


o 


Rozsifujici 


slot PCI Express xl 



Nektere modely jsou vybaveny volitelnym rozsifujicim adapterem 
pro karty PCI, ktery obsahuje dva rozsifujici sloty PCI, takze pocitac 
obsahuje celkem ctyfi rozsifujici sloty PCI. 



Do rozsifujiciho slotu PCI Express xl6 muzete nainstalovat rozsifujici 
kartu PCI Express xl, x4, x8 nebo xl6. 
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Instalace rozsifujici karty: 

1 . Pokud je zajisten zamek pocitacove skf ine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac radne vypnete a potom 
vypnete vsechna exterm zanzem. 

3. Odpojte napajeci kabel ze zasuvky a potom odpojte vsechna 
extemi zafizeni. 

4. Odstrante kryt pocitace. 

5. Na systemove desce vyhledejte volnou rozsifujici zasuvku 

a odpovidajici rozsii^ujici slot na zadni strane skxine pocitace. 

6. Stisknete obe zelene zapadky uvnitf skfine smerem dolii a ven 
a pootocte zajisfovaci zapadku rozsifujici karty nahoru. 




I 

Otevfeni zajist'ovaciho mechanismu rozsifujicich slotu 
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7. Pfed instalaci rozsifujici karty odstrante kryt rozsifujiciho slotu 
nebo stavajici rozsifujici kartu. 

a. Pokud instalujete rozsifujici kartu do volne zasuvky, odstrante 
kryt pfislusneho rozsifujiciho slotu na zadni strane skfine. 
Vytahnete kryt pozadovaneho rozsifujiciho slotu. 
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b. Pf i odebirani standardni karty PCI uchopte kartu na obou 
koncich a opatrne s lu kyvejte dozadu a dopfedu, dokud 
neuvolmte konektory ze zasuvky. Vytahnete kartu pnmo 
nahoru. Dbejte na to, aby nedoslo k poskrabam karty o jine 
soucasti. 



Fred odebranim nainstalovane rozsifujici karty odpojte vsechny 
kabely, ktere jsou k ni pripojeny. 




Odebrani standardni rozsifujici karty PCI 
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c. Pfi odebirani rozsifujici karty PCI Express xl6 uvolnete 
zajist'ovaci zapadku na zadni strane zasuvky pro kartu 
a opatme kartou kyvejte dozadu a dopfedu, dokud neuvolnite 
konektory karty ze zasuvky. Vytahnete kartu pnmo nahoru. 
Dbejte na to, aby nedoslo k poskrabani karty o jine soucasti. 



Fred odebranim nainstalovane rozsifujici karty odpojte vsechny 
kabely, ktere jsou k ni pripojeny. 




Odebrani rozsifujid karty PCI Express x 1 6 

8. Ulozte kartu do antistatickeho obalu. 

9. Pokud se nechystate nainstalovat novou rozsifujici kartu, uzavfete 
rozsifujici slot krytem. 

AUPOZORNENI: Po vyjinuti rozsifujici karty je nutne nainstalovat jinou kartu 
nebo kryt rozsifujiciho slotu, aby bylo zajisteno dostatecne chlazeni vnitfnich 
soucdstf pocftcce behem provozu. 
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10. Chcete-li nainstalovat novou rozsifujici kartu, zasunte konzolu na 
konci karty do slotu na zadni strane skrine a pevne kartu zatlacte 
do zasuvky na systemove desce. 




Instalace rozsifujici karty 



Pfi instalaci zadacte na rozsifujici kartu dostatecne silne, aby se cely 
jeji konektor spravne zasunul do zasuvky pro rozsifujici kartu. 



11. Zavfete zajist'ovaci zapadku rozsifujici karty a zkontrolujte, 
zda pevne zapadla na misto. 

12. Pfipojte k nainstalovane karte potfebne extemi kabely. Je-li tfeba, 
pfipojte vnitfni kabely k systemove desce. Pokud karta vyzaduje 
zvukovy kabel, pfipojte zvukovy kabel ke konektoru na systemove 
desce oznacenemu ,Aux" (umlsteny na okraji systemove desky 
pfed sloty PCI). 

13. Nasadte kryt pocitace. 

14. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomocl nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

15. V pfipade potfeby provedte znovu konfiguraci pocitace. Pokyny 
tykajici se pouziti nastroje Computer Setup naleznete v Pnrucce 
k ndstroji Computer Setup (FIO) na disku CD Dokumentace 

a diagnosticke nastroje. 
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Pozice jednotek 




Pozice jednotek u konfigurad Desktop a Minitower 

O Tfi 5,25palcove pozice o polovicni vy§ce pro volitelne 

jednotky (spolecnost HP dodava jako volitelnou vybavu 
konzolu pro instalaci pevneho disku do techto pozic) 

® Jedno stondcrdnf 3,5palcova pozice o tretinove vysce 
(na ilustraci je znazornena disketova jednotka s kapacitou 
1,44 MB)* 

® Dve interni 3,5palcove pozice o tretinove vysce pro pevne disky 

* Vzavislosti na konfiguraci pocftace muze byt v teto pozici vyplri. 
Pokud se V teto pozici nencchazf zadnd jednotka, muzete do nf 
pozdeji noinstolovat 3,5palcove zanzenf (napnklod disketovou 
jednotku, pevny disk nebo jednotku Zip). 



Chcete-li ovefit typ a kapacitu pamet'ovych zafizeni nainstalovanych 

V pocitaci, spust'te nastroj Computer Setup. Dalsi informace naleznete 

V Pnrucce k ndstroji Computer Setup (FIO) na disku CD 
Dokumentace a diagnosticke ndstroje. 
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Instalace pndavnych jednotek 

Pocitac podporuje az sest jednotek, ktere mohou byt nainstalovany 
V ruznych konfiguracich. 

Pfi instalaci pndavnych jednotek dodrzujte tato zakladni pravidla: 

■ Primami seriovy pevny disk ATA (SATA) by mel byt pfipojen 
k primarmmu radici SATA na systemove desce s oznacenim 
P60 SATA 0. Druhy pevny disk SATA pfipojte k sekundarmmu 
fadici SATA na systemove desce s oznacenim P61 SATA 1. 
Treti disk SATA pfipojte k radici s oznacenim P62 SATA 2 

a ctvrty disk SATA k fadici s oznacenim P63 SATA 3. 
Spolecnost HP nepodporuje pfipojeni pevnych disku SATA 
a 3,5palcovych pevnych diskii PATA v jednom pocitaci. 

■ Rozsifujici paralelni zafizeni ATA (PATA), jako jsou opticke 
jednotky, paskove jednotky IDE a jednotky Zip, pfipojte 

k fadici PATA (oznaceni P20 PRIMARY IDE) pomocl 
standardniho kabelu s 80 vodici. 

■ Do pozice o polovicnl vysce muzete nainstalovat jednotku 
o polovicnl nebo tfetinove vysce. 

■ Spravne vyrovnanl a upevnenl jednotky v modulu je tfeba zajistit 
pomoci vodicich sroubu. Spolecnost HP dodava s pocitacem 
vodici srouby navic. Pro upevneni pevneho disku se pouzivaji 
standardni srouby 6-32. Ctyfi takove srouby jsou umisteny na 
konzole pevneho disku pod krytem pocitace. U vsech ostatnich 
zafizeni se pouzivaji metricke srouby M3. Osm takovych sroubii 
je unusteno na konzole disketove jednotky pod krytem pocitace. 
Metricke srouby dodavane spolecnosti HP jsou ceme. Standardni 
srouby dodavane spolecnosti HP jsou stfibme. 
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AUPOZORNENI: Ztrdte dat a poskozeni pocitace nebo disku zabranite 
dodriovanim nasledujicich pravidel: 

■ Pfed viozenim nebo vyimutim pevneho disku ukoncete fadne cinnost 
operacniho systemu, vypnete pocitac a odpojte napajeci kabel ze zasuvky. 
Pevny disk nevyjimeite, pokud je pocitac zapnuty nebo v uspornem rezimu. 

■ Pi'ed manipulaci s jednotkou je tfeba se zbavit elektrostatickeho naboje. 
Behem manipulace s jednotkou se nedotykejte jejiho konektoru. Dalsi 
informace o pfedchazeni skodam zpusobenym statickou elektfinou 
naleznete v casti Dodatek D, Elektrostaticky vyboj. 

■ Zachazejte s jednotkou opatrne, neupust'te ji. 

■ Nepouzivejte pfi vkladani jednotky nadmernou silu. 

■ Nevystavujte pevny disk extremnim teplotdm a zabraiite jeho kontaktu 

s tekutinami a produkty vyzafujicimi magneticke pole, jako jsou monitory 
a reproduktory. 

■ Posilate-li jednotku postou, zabalte ji do ochranne bublinkove folie nebo jineho 
ochranneho obalu a balicek oznacte stitkem „Kfehke: Zachazejte opatrne." 
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Instalace optkke jednotky nebo jineho vymenitelneho 
pamet'oveho zanzeni 

Optickou jednotkou muze byt jednotka CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW nebo kombinovana jednotka CD-RW/DVD. 



1 . Pokud je zajisten zamek pocitacove skf ine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna externi zanzeni. Odpojte napajeci kabel od 
zasuvky a sejmete kryt pocitace. 

3. Sejmete pfedni panel. 

4. Do obou dolnich otvorii na kazde strane jednotky zasroubujte dva 
vodici srouby O. 



Pro upevneni optickych a disketovych jednotek se pouzivaji metricke 
srouby M3. Osm vodicich sroubu navic je umisteno na konzole 
pevneho disku pod krytem pocitace. Metricke srouby dodavane 
spolecnosti HP j sou ceme. 
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A 



Instalace 5,25palcove jednotky do poaiace v konfiguraci Minitower 
(nahofe) a Desktop (dole) 

5. Nainstalujte jednotku do pozadovane pozice tak, ze ji zepfedu 
zasunete do modulu jednotek @. Jednotka bude v pozici 
automaticky zajistena zamkem. 

UPOZORNENI: Spodni 5,25palcovd pozice pro jednotku neni tak 
hlubokd jako dve horni pozice. Do spodni pozice se vejde jednotka, 
jejiz hloubka vcetne kabelu pfipojenych k zadni cdsti nepfesahuje 1 7 cm. 
Nesnczte se do spodni jednotky silou vmestnot vetsi jednotku, ncpNklad 
optickou jednotku. Mohli byste poskodit jednotku a systemovou desku. 

Vynclozenim nepfimefene sily pfi instalcci jckekoli jednotky do pozice 
muzete jednotku poskodit. 
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Pokud do spodni 5,25palcove pozice instalujete tfeti volitelnou 
jednotku, musite zaroven nainstalovat rozsifujici kartu s fadicem IDE 
a datovy kabel (nedodava se s pocitacem), protoze sekundarm radic 
IDE podpomje pouze dve jednotky. 



(^s,^ Pokud instalujete tfeti optickou jednotku, bude tfeba odstranit pasku, 
ktera spojuje pfidavne napajeci konektory. 



6. Pfipojte napajeci a datove kabely k zadni casti jednotky. 




Pfipojeni kabelu k jednofce 

7. Odstraiite pfislusnou vyplii z pfedniho panelu. Dalsi informace 
naleznete v casti „Odstraneni vyplni predniho panelu". 

8. Nasad'te pfedni panel a kryt pocitace na puvodni misto. 

9. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

10. V pfipade potfeby proved'te znovu konfiguraci pocitace. Pokyny 
tykajici se pouziti nastroje Computer Setup naleznete v Pnrucce 
k ndstroji Computer Setup (FIO) na disku CD Dokumentace 
a diagnosticke nastroje. 
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Instalace pevneho disku SATA do 3,5palcove 
pozice jednotky 

Pri vymene pevneho disku nezapomeiite pfed odebranim puvodmho 
pevneho disku zalohovat data na nem ulozena, abyste je mohli 
instalovat na novy pevny disk. 



Spolecnost HP nepodporuje pripojeni pevnych disku SATA 
a 3,5 palcovych pevnych disku FATA v jednom pocltaci. 



Instalace pevneho disku do 3,5 palcove pozice jednotky: 

1 . Pokud je zajisten zamek pocltacove skflne, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomocl nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac f adne vypnete a potom 
vypnete vsechna extemi zafizeni. Odpojte napajecl kabel od 
zasuvky a sejmete kryt pocitace. 

3. Zasroubujte ctyfi standardni vodici srouby 6-32, na kazde strane 
jednotky dva. 




Pouziti vodicich sroubu jednotky pevneho disku 



Pro upevneni pevneho disku se pouzlvajl standardni vodici srouby 
6-32. Ctyfi vodici srouby navic jsou umisteny na konzole pevneho 
disku pod krytem pocitace. Standardni srouby dodavane spolecnosti 
HP jsou stflbme. U vsech ostatnlch zanzenl se pouzlvajl metricke 
srouby M3. Osm takovych sroubu je umisteno na konzole disketove 
jednotky pod krytem pocitace. Metricke srouby dodavane spolecnosti 
HP jsou ceme. 
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4. Zasunte pevny disk do pozice. Jednotka bude v pozici 
automaticky zajistena zamkem. 




Instalace pevneho disku do pozice jednotky pevneho disku 

AUPOZORNENI: Zkontrolujte, zda jsou vodid srouby v jedne rovine s vodicfmi 
drazkami na modulu jednotek. Vynalozenim nepfimefene sily pri instalaci jakekoli 
jednotky do pozice muzete jednotku poskodit. 
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5. Pfipojte k jednotce pevneho disku napajeci kabel O a datovy 
kabel @. 




Pfipojeni napajeciho a datoveho kabelu k pevnemu disku SATA 

6. Pripojte druhy konec datoveho kabelu k pnslusnemu konektoru 
na systemove desce. 



Pokud system obsahuje pouze jeden pevny disk SATA, musite jej 
nejprve pfipojit ke konektoru s oznacemm SATA 0, aby nedochazelo 
k potizim s vykonem pevneho disku. Pokud pfidavate druhy pevny 
disk, pfipojte jeho datovy kabel ke konektoru na systemove desce 
s oznacemm P61 SATA 1. 



7. Nasadte kryt pocltace. 

8. Pokud pouzivate zamek pocitacove sknne, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

9. V pfipade potfeby proved'te znovu konfiguraci pocitace. Pokyny 
tykajici se pouziti nastroje Computer Setup naleznete v Pnrucce 
k ndstroji Computer Setup (FIO) na disku CD Dokumentace 

a diagnosticke nastroje. 
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Pokud jste vymenili primarni pevny disk, vlozte do pocitace disk 
CD Restore Plus! Tento disk obnovi operacni sytem, ovladace 
softwam a vsechny softwarove aplikace, ktere byly v pocltaci 
puvodne nainstalovany vyrobcem. Postupujte podle pokynu 
V pflmcce, ktera je pfilozena k disku CD Restore Plus!. Po dokonceni 
procesu obnoveni znovu nainstalujte vsechny osobni soubory, jejichz 
zalozm kopii jste vytvofili pfed vymenou pevneho disku. 



Odebrani jednotky z pozice 

1 . Pokud je zajisten zamek pocltacove skf ine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac i^adne vypnete a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. Odpojte napajeci kabel od 
zasuvky a sejmete kryt pocitace. 

3. Sejmete pfedm panel. 

4. Odpojte napajeci a datovy kabel ze zadmho panelu jednotky. 

AUPOZORNENh Pfi odpojovdnf kabelu tahejte za poutko nebo konektor, 
nikoli za samotny kabel. Pfedejdete tak jeho poskozeni. 
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5. Vyjmete jednotku z pozice nasledujicim zpusobem: 

□ Chcete-li vyjmout optickou jednotku z pocitace v konfiguraci 
Desktop, stisknete zluty zamek jednotky O a vysunte jednotku 
z pozice ®. 




Vyjmuti opticke jednotky z konfigurace Desktop 
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□ Chcete-li vyjmout disketovou nebo optickou jednotku 

z pocitace v konfiguraci Minitower, vytahnete zeleny zamek 
pnslusne jednotky O a vysuiite jednotku z pozice ®. 
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□ Chcete-li vyjmout jednotku pevneho disku, vytahnete zeleny 
zamek pnslusneho pevneho disku O a vysunte jednotku 
z pozice ®. 
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Specifikace 



Pocitac HP Compaq v provedeni Convertible Minitower 

Rozmery konfigurace Desictop 

Vyska 6,6" 1 6,7 cm 

Sfrka 1 7,65" 44,8 cm 

Hloubka (pokud je pocftac vybaven 17,8" 45,2 cm 
bezpecnostnf konzolou, je hodnota vyssf) 

Rozmery konfigurace Tower 

Vygka 1 765" 44,8 cm 

Sfrka 6,6" 1 6,7 cm 

Hloubka (pokud je pocftac vybaven 17,8" 45,2 cm 
bezpecnostni konzolou, je hodnota vyssi) 

Pribiiznd limotnost 35 lb 15,9 kg 

Povolene zotizeni 100 lb 45,5 kg 
(moximalni rozlozene zotizeni 
pouze V konfiguroci Desktop) 

Rozsoh teplot 

Provoz 50 oz 95 °F 10 oz 35 °C 

Mimo provoz -22 az 140 °F -30 az 60 °C 

Relotivni vlhkost (nekondenzujki) 

Provoz 10-90% 10-90% 

Mimo provoz (teplota vlhkeho teplomeru 5 - 95 % 5 - 95 % 
max. 38,7 °C) 

Moximalni nodmorsko vysko 

(bez viivu tloku) 1 q 000 stop 3 048 m 

Provoz 30 000 stop 9 144 m 
Mimo provoz 

Provozni teplota se snizuje o 1 ,0 °C na 300 m do nadmofske vysky 3 000 m. Je tfeba se 
vyhnout nepretrzitemu pnmemu slunecnimu zafeni. Maximalni rychiost zmeny je 10 °C/hod. 
Horni limit muze byt omezen typem a poctem nainstalovanych volitelnych soucasti. 
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Pocitac HP Compaq v provedeni Convertible Minitower (pokracovani) 



Tepelne vyzarovani 

KA /~H V 1 m /"1 1 n I 
fVifJ Al 1 1 l(J 1 1 1 1 

Typicke (v dobe necinnosti) 


1 01 A RTI l/hnri 

375 BTU/hod 


Icrnl/hnrl 
^OO l\C-UI/ liUU 

95 kcal/hod 


Zdroj napajeni 

Rozsah provoznfho napeti* 
Jmenovity rozsah napetf 
Jmenovity kmitocet site 


115 V 

90 - 264 V str. 
1 00 - 240 V str. 
50 - 60 Hz 


230 V 

90 - 264 V str. 
1 00 - 240 V str. 
50 - 60 Hz 


Vykon 


365 W 


365 W 


Jmenovity vstupni proud 
(maximdlni)* 


6 A pfi napetf 
100 V str. 


3 A pfi napetf 
200 V str. 



* Tento system pouzfvd aktivnf napajecf zdroj s korekcnfm faktorem. Tfm splrnuje pozadavky 
na zfskdnf znacky CE pro pouzitf v zemfch Evropske unie. Dalsf vyhodou aktivnfho napdjecfho 
zdroje s korekcnfm faktorem je, ze nevyzaduje pfepfnac vstupnfho napetf. 
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Vymena baterie 



Baterie, ktera je soucasti pocitace, napaji systemove hodiny. 
Pfi vymene pouzijte baterii odpovidajici te, ktera byla v pocitaci 
nainstalovana puvodne. Pocitac je dodavan s knofUkovou baterii 
s lithiovym 3 voltovym clankem. 

(^x^ Zivotnost lithiove baterie bude delsi, pokud bude pocitac zapojen 
^^^^^ do elektricke zasuvky. Lithiova baterie se pouziva pouze v pripade, 
ze pocitac NENl pfipojen ke zdroji stfidaveho napajem. 



AVAROVANI: Pocitac obsahuje interni lithiomanganovou baterii. 
Pri nesprdvnem zcchdzeni s baterii hrozi nebezpeci popdieni a poleptdni. 
Riziko zranenf je mozne snfzit dodrzovdnfm ndsledujfcfch zdsad: 

■ Nepokousejte se baterii dobfjet. 

■ Nevystavujte ji teplotdm vyssim nez 60 °C. 

■ Nepokousejte se baterii rozebirat, drtit, propichovat, zkratovat jeji 
kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody nebo ohne. 

■ Pri vymene baterie pouzfvejte pouze ndhradnf dfly spolecnosti HP 
urcene pro tento vyrobek. 

AUPOZORNENI: Pfed vymenou baterie je dulezite vytvofit zdlohu nastavenf 
pocitace V pameti CMOS. Pfi vyimuti nebo vymene baterie budou nastaveni 
V pameti CMOS vymazdna. Informace o zdlohovdni nastaveni pameti CMOS 
naleznete v Pnrucce k nastroji Computer Sefup (FIO) na disku CD 
Dokumentace a diagnosticke nastroje. 



Baterie, jednotky bateriovych zdroju a akumuldtory nesmi byt likvidovdny 
s beznym domovnim odpadem. K jejich recyklaci nebo i^ddne likvidaci 
vyuzijte sbernu nebezpecneho odpadu nebo baterie vrat'te spolecnosti HP, 
autorizovanym partnerum nebo jejich zdstupcum. 
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UPOZORNENI: Statickd elektrina muze zpusobit poskozeni 
elektronickych soucdstf pocftace nebo prfdavneho zanzeni. Pred 

provadenim nasledujicich postupu se proto dotknete uzemneneho 
kovoveho predmetu. Odstranite tak elektrostaticky ndboj. 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, odemknete jej pomoci 
nastroje Computer Setup a potom vypnete jeho senzor. 

2. Pomoci operacmho systemu pocitac fadne vypnete a potom vypnete 
vsechna extern! zanzeni. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 

a odpojte vsechna exterm zafizem. Potom odstraiite kryt pocitace. 

Je mozne, ze baterie bude pristupna az po vyjmuti 
rozsifovaci karty. 

3. Na systemove desce najdete baterii a drzak baterie. 

4. Dokoncete vymenu baterie podle nasledujicich pokynu 
(v zavislosti na typu drzaku baterie na systemove desce). 

Typl 

a. Vyjmete baterii z drzaku. 




Vyjmuti knoflikove baterie (typ 1 ) 

b. Zasuiite novou baterii do drzaku. Kladny pol musl byt 

nahofe. Drzak baterii automaticky zajisti ve spravne poloze. 
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Typ2 

a. Uvolnete baterii z drzaku stlacemm kovove zapadky vycmvajici 
nad jedmm okrajem baterie. Po uvolneni baterii vytahnete O. 

b. Chcete-li vlozit novou baterii, zasurite jeden jeji okraj pod 
okraj zapadky. Kladny pol musi byt nahofe. Zatlacte na druhy 
okraj baterie tak, aby zapadka zaklapla ®. 




Vyjmuti a vymena knoflikove baterie (typ 2) 
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Typ3 



a. Zatahnete svorku O, ktera baterii zajisfuje v drzaku, 
smerem dozadu a vyjmete baterii @. 

b. Vlozte novou baterii a znovu ji upevnete v drzaku. 




Vyjmuti knoflikove baterie (typ 3) 



Po vyniene balerie proved'le nasleduji'ci kroky. 



5. Vrat'te zpet kryt pocltace. 

6. Zapojte napajecl kabel a zapnete pocltac. 

7. Pomoci nastroje Computer Setup znovu nastavte datum a cas, 
hesla a vsechna specialm nastaveni systemu. Dalsi informace 

naleznete v Pnrucce k ndstroji Computer Setup (FIO) na disku 
CD Dokumentace a diagnosticke nastroje. 

8. Pokud pouzivate zamek pocitacove skrine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Zajisteni pomoci bezpecnostnich zdmku 



Informace o funkcich zabezpeceni dat naleznete v Pnrucce k ndstroji 
^^'^ Computer Setup (FIO), v Pnrucce pro sprdvu pocitace na disku CD 
Dokumentace a diagnosticke ndstroje a v pnrucce HP ProtectTools 
Security Manager Guide (u nekterych modelu) na adrese www.hp.com. 



Instalace bezpecnostniho zdmku 

Bezpecnostni zamky zobrazene nize a na nasledujici strance Ize 
pouzit k zajisteni pocitace v konfiguraci Convertible Minitower. 

Lankovy zamek 




Insfalace lankoveho zamku 
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Zajisfeni pomod bezpecnosfnicb zamku 



Visaci zamek 
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Zajisfeni pomod bezpecnosfnicb zamku 

Univerzalni svorkovy zamek sknne 

Instalace bez pouzitf bezpecnostniho lanka 

1 . Protahnete kabel klavesnice a mysi okem zamku. 
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Zajisfeni pomod bezpecnosfnicb zamku 



3. Pfisroubujte zamek ke sknni pomod dodaneho sroubu. 




4. Zasunte zapadku na konci bezpecnostniho lanka do zamku O 
a zajistete zamek zatlacemm tlacitka ®. Zamek Ize odemknout 
pomoci dodaneho klice. 
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Elektrostatkky vyboj 



Elektrostaticky vyboj zpusobeny dotykem ruky nebo jineho vodice 
muze poskodit systemove desky nebo jina zafizem citliva na statickou 
elektfinu. Takove poskozem muze smzit zivotnost zafizem. 



Ochrana pred poskozenim statickou elektrinou 

Poskozeni statickou elektrinou muzete pfedejit dodrzovanim 

nasledujlclch pokynu: 

■ Pfi preprave a skladovam uchovavejte soucasti citlive na statickou 
elektfinu v antistatickych obalech a nedotykejte se jich. 

■ Soucasti uchovavejte v antistatickych obalech az do vybalem 
na pracovistich s antistatickou ochranou. 

■ Pfed vybalenim z antistatickych obalu polozte soucasti na 

uzemneny povrch. 

■ Nedotykejte se koliku, vodicu ani obvodu. 

■ Pfi manipulaci se soucastmi budte vzdy fadne uzemneni. 



Metody uzemneni 

Existuje nekolik metod uzemneni. Pfi manipulaci se soucastmi 
citlivymi na statickou elektfinu nebo jejich instalaci pouzijte nektere 
z nasledujlclch postupu: 

■ Pouzijte pasek na zapestl spojeny uzemnovaclm kabelem 
s uzemnenou pracovnl stanici nebo pocitacovou skfini. 
Zapestni pasky jsou pruzne feminky, jejichz zemnicl kabely 
majl minimalnl odpor 1 megaohm +/- 10 %. Spravneho 
uzemneni dosahnete nosenim pasku pfimo na kuzi. 
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■ Na pracovistich, kde se vetsinou stoji a chodi, pouzijte specialm 
pasky na kotniky, chodidla ci boty. Pokud stojite na vodive 
podlaze nebo rozptylovacich podlozkach, pouzijte antistaticke 
pasky na obou nohou. 

■ Pouzivejte vodive pracovm nastroje. 

■ Pouzivejte pfenosnou sadu nastroju se skladacl podlozkou pro 

rozptyleni elektrostatickeho naboje. 

Nemate-li k dispozici zadny z uvedenych nastroju pro fadne 
uzemneni, obrafte se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 



Dalsi informace souvisejici se statickou elektrinou muzete ziskat 



u autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 
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Pokyny k prdci s pocitacem, bezna 
pece o pocitac a priprava k preprave 

Pokyny k prdci s pocitacem a beznd pece 

Spravna instalace a pece o pocitac a monitor se fidi nasledujicimi 
pokyny: 

■ Clirafite pocitac pfed nadmernou vlhkosti, pfimym slunecnim 
svetlem a extremnim teplem nebo chladem. Dalsi informace 
o doporucenem rozsahu teplot a vlhkosti vzducliu pro pocitac 
jsou uvedeny v teto pfirucce, viz Dodatek A, Specifikace. 

■ Pocitac musi stat na pevne rovne plose. Na vsech stranach 
pocitace s otvory pro ventilaci a nad monitorem ponechejte 
nejmene 10,2 cm volneho prostoru, aby bylo zajisteno dostatecne 
proudeni vzduchu. 

■ Nebraiite proudeni vzduchu do pocitace blokovanim vzduchovych 
otvoru. Neumist'ujte klavesnici s vysunutymi nozkami pfimo pfed 
celni cast pocitace v konfiguraci Desktop, protoze byste tim take 
omezili proudeni vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacem, ktery ma odstraneny kryt nebo 
bocni panel. 

■ Neskladejte pocitace na sebe ani je neumist'ujte vedle sebe natolik 
blizko, aby v prostoru mezi nimi proudil zahf aty vzduch z jejich 
ventilacniho systemu. 

■ Pokud ma byt pocitac umisten do samostatne pfihradky, musi mit 
pfihradka ventilacni otvory pro pfivod a odvod vzduchu a musi 
byt dodrzeny stejne provozni pokyny, ktere jsou uvedeny vyse. 

■ Zabrarite vniknuti tekutin do pocitace a klavesnice. 

■ Nezakryvejte nicim vetraci otvory monitoru. 

■ V operacnim systemu nainstalujte nebo zapnete funkce fizeni 
spotfeby nebo jiny software, vcetne lisporneho rezimu. 
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Pokyny k praci s pocitacem, bezna pece o pocitac a pfiprava k pfeprave 



■ Pfed provadenim nasledujicich cinnosti pocitac vzdy vypnete: 

□ Pokud chcete otfit vnejsi povrch pocitace, pouzijte mekkou, 
navlhcenou prachovku. Pfi pouziti cisticich prostfedku muze 
dojit k poskozeni barvy nebo povrchu. 

□ Obcas vycistete vsechny vetraci otvory na vsech stranach 
pocitace. Vlakna, prach a jine necistoty je mohou zablokovat 
a omezit proudem vzduchu. 

Bezpecnostni opatreni pri pouzivani 
optic ke jednotky 

Pfi provozu nebo cistern opticke jednotky dodrzujte 
nasledujicl pravidla: 

Provoz 

■ Za provozu jednotkou nehybejte. Mohlo by dojit k chybe 
pfi ctem. 

■ Nevystavujte jednotku naiilym zmenam teploty, protoze by uvnitf 
jednotky mohlo dochazet ke kondenzaci vodni pary. Dojde-li 

pfi provozu jednotky k nahle zmene teploty, vyckejte pfed 
vypnutim napajeni alespoii jednu hodinu. Budete-li pracovat 
s jednotkou bezprostfedne po zmene teploty, miize dojit k chybe 
pfi ctenl. 

■ Nevystavuje jednotku vysokym teplotam nebo vlhkosti, 
mechanickym vibracim ani pfimemu slunecnimu svetlu. 

Cisteni 

■ Panel a ovladacl prvky cistete suchou mekkou prachovkou nebo 

mekkou prachovkou mirne navlhcenou ve slabem saponatovem 
roztoku. Nikdy nestfikejte cistici roztoky pfimo na jednotku. 

■ Nepouzlvejte zadne druhy rozpoustedel, jako je lih nebo benzen. 
Mohlo by dojit k poskozem povrchu. 

Bezpecnost 

Dostane-li se do jednotky cizi pfedmet nebo tekutina, ihned vypnete 
pocitac a nechte jej zkontrolovat u autorizovaneho poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 
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Pokyny k praci s pocifacem, bezna pace o poaiac a pnprava k pfeprave 



Priprava k preprave 



Pfi pnprave pocitace k pfeprave postupujte podle techto pokynu: 

1. Zalohujte soubory z pevneho disku na disky PD, paskove kazety, 
disky CD nebo diskety. Zalozni medium nesmi byt behem 
skladovani nebo prepravy vystaveno elektrickym ani magnetickym 
impulsum. 

(^v^ Jednotka pevneho disku se automaticky uzamkne pfi vypnuti 
^^^^^ napajeni pocitace. 

2. Vyjmete vsechny diskety z disketovych jednotek a ulozte je. 

3. Vlozte do disketove jednotky prazdnou disketu. Tim jednotku 
ochranlte behem pfepravy. Pouzijte disketu, na ktere nejsou 
ulozena data. 

4. Vypnete pocltac a externi zaflzenl. 

5. Odpojte napajecl kabel z elektricke zasuvky a potom od pocitace. 

6. Odpojte soucasti systemu a externi zafizeni od zdrojii napajeni 
a potom od pocitace. 

Pfed pfepravou pocitace zkontrolujte, zda jsou vsechny desky fadne 
usazeny a zajisteny ve slotech. 

7. Zabalte soucasti systemu a externi zafizeni do puvodnich nebo 
podobnych obalii a dostatecnym mnozstvim vypliioveho 
materialu je zabezpecte pfed narazy. 

(^K^^ Informace o pfedepsanem prostfedi pro pocitac mimo provoz jsou 
uvedeny v teto pfirucce, viz Dodatek A, Specifikace. 
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Rejstrik 



Desktop, typ konfigurace 1-7 
disketova jednotka 

instalace 2-23 

soucasti 1-2 

E 

elektrostaticky vyboj, ochrana pfed 
poskozemm D-1 

I 

indikatory stavu 1-2, 1-4 
instalace 
baterie B-1 

bezpecnostni zamky C-1 
disketova jednotka 2-23 
obnoveni softwaru 2-29 
opticka jednotka 2-23 
pamef 2-9 
pevny disk 2-26 
pndavne jednotky 2-21 
rozsifujici karta 2-14 
vodici srouby 2-21 

J 

jednotka CD-ROM 

Viz opticka jednotka 
jednotka DVD-ROM 

Viz opticka jednotka 



K 

karta PCI 

Viz rozsifujici karta 
klavesa aplikace 1-4 
klavesa s logem Windows 

funkce 1-5 

umisteni 1-4 
klavesnice 

konektor 1-3 

soucasti 1-4 
konektor mikrofonu 1-2, 1-3 
konektor pro pfipojeni sluchatek nebo vystup 

zvukoveho signalu 1-3 
konektor pro sluchatka 1-2 
konektor RJ-45 1-3 
konektory pro zvukovy signal 1-2, 1-3 
konfigurace Minitower 1-10 
kryt 

odstraneni 2-4- 

zamcem a odemcem 2-2, C-1 
kryt rozsifujiciho slotu 
nasazeni 2-18 
odstraneni 2-16 

M 

monitor, pfipojeni 1-3 
mys 

konektor 1-3 

zvlastni funkce 1-5 



Referencnl pnrucka k hardwaru 



www.hp.com 



Rejstnk- 1 



Rejsfnk 



N 

napajem 

indikator 1-2 
konektor kabelu 1-3 
tlacitko 1-2 

o 

odebrani 
baterie B-1 

jednotky z pozice 2-29 

kryt pocitace 2-4 

rozsifujici karta 2-14 
odemcem krytii 2-2, C-1 
odstraneni 

kryt rozsirujiciho slotu 2-16 

pfedni panel 2-6 

vyplne pfedniho panelu 2-8 

zamek pocitacove skfme 2-2 
opticka jednotka 

bezpecnostni opatfem E-2 

cisteni E-2 

instalace 2-23 

pokyny E-2 

soucasti 1-2 

vodici srouby 2-23 

P 

pamef 

asymetricky rezim 2-10 
instalace 2-9 

jednokanalovy rezim 2-10 
kapacita 2-9, 2-10, 2-13 
osazem zasuvek 2-10 
prokladany rezim 2-10 
specifikace 2-9 
vyhledani zasuvek 2-11 
pamef ove moduly DIMM 
Viz pamef 



panel 

Viz predni panel 
paralelm konektor 1-3 
paraleliu zanzeiu ATA 2-21 
pevny disk 

indikator cinnosti 1-2 

instalace disku SATA 2-26 

obnoveni 2-29 

pfipojenl kabelu disku SATA 2-28 

vodici srouby 2-26 
pfedni panel 

nasazeni 2-7 

odstraneni 2-6 

vyplne 2-8 
pocitac 

bezpecnostni zamky 2-2, C-1 
kryt 2^ 

obnoveni softwaru 2-29 

ochrana pred poskozeium statickou 
elektrinou D-1 

pfiprava k pf eprave E-3 

provozni pokyny E-1 

soucasti 1-1 

specifikace A-1 

zmena konfigurace 
Desktop na Minitower 1-10 

zmena konfigurace Minitower 
na typ Desktop 1-7 
pfiprava k pf eprave E-3 
pokyny 

provoz pocitace E-1 
pokyny k instalaci 2-1 
pokyny k vetraiu E-1 
porty USB 

pfedni panel 1-2 

zadni panel 1-3 
pozice jednotek 2-20 
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Rejsfnk 



rozsifujici karta 
instalace 2-14 
odebram 2-14 
PCI 2-14 

PCI Express 2-14, 2-18 
umistem slotu 2-14 

s 

SATA 

instalace pevneho disku 2-26 

pfipojeni kabelu 2-28 
seriovy konektor 1-3 
soucasti 

klavesnice 1-4 

pfedni panel 1-2 

zadnf panel 1-3 
soucasti na pi^ednlm panelu 1-2 
soucasti na zadnim panelu 1-3 
specifikace 

pamef 2-9 

pocitac A-1 



umlsteni identifikacniho cisla produktu 1-6 
unustem serioveho cisla 1-6 

V 

vymena baterie B-1 
vnitfm soucasti, pnstup 2-4 

z 

zabezpecenl 

lankovy zamek C-1 

svorkovy zamek skrine C-3 

visaci zamek C-2 

zamek pocitacove skrine 2-2 
zamek pocitacove skrine 
a bezpecnostni klic 2-2 
zamky 

lankovy zamek C-1 

svorkovy zamek skrine C-3 

visaci zamek C-2 

zamek pocitacove skrine 2-2 
zdroj napajeni A-2 

zmena konfigurace pocitace 1-7, 1-10 
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